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Prosek od         ukupni prosek               dnevni prosek 12. 7. uvečer, dnevni prosek 
29. 6. 2012.,     do sada 12.7 ujutro       1-dnevno korištenje GP-a    poređenje kao 
bez GP             11.7 eko-drive              agresivna vožnja                  rada 11. 7. 
                                                                                                       
Ha/H     Ha/H        Ha/H   Ha/H 
3.04    3.76        3.97   4.0 
L/Ha    L/Ha        L/Ha   L/Ha 
16.25    13.45        12             11.71 
Különbség Ha/H  19.15%                 5.28 %             6% 
Különbség L/Ha  17.23%       10.78 %              12.94% 
Összes megtakarítás 36.38%  16.06 %  18.94% 
 
Samo brojevi: Test neprozračnosti dima je na maksimalnoj brzini pokazalo 18.49%, u 
proseku 23%, a putni računar je pokazao 18.94% uštede goriva. Ista tendencija. 
Razmotrimo razloge potrošnje goriva i sa strane motorne kondicije i stila vožnje! 
Merenje baze eco-drive vožnjom, čistim motorom: 13.45 l/Ha, 3.76 Ha/H 

 
 

 

 

Očišćeno stanje kombajna tokom osnovnog 
merenja 

Merenje dana 
11. 7. 2015., sa 
očišćenim 
alatima 

 

MEĐUTIM! Prljav motor u početnom stanju, na dan korištenja Green Plus-a,  
12.7. 2015., što je stvaralo teže uslove za korištenje goriva i povećalo potrošnju goriva! 

 

Korištenje motora bez čišćenja, sa prljavim alatima, prašnjavim filterom za vazduh, na dan 
uporabe Green Plus-a, bez eco-drive stila vožnje, na agresivan način vožnje, na dan 12. 7. 2015., 
ali rezultat nije 13.45 l/Ha ili više i 3.76 Ha/H , već 11.71 – 12l/Ha i 4 Ha/H. 
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Veći prosek hektar/litar, manja potrošnja litar/hektar. Poboljšala se i ukupna vrednost 
proseka, osim dnevnog i višegodišnji prosek. 

  

Višegodišnji prosek od 
2012. god. 
16,25 l/Ha, 3,04 Ha/H 
bez korištenja Green 
Plus-a 
 

Prosek 
zadnje godine 
se poboljšao 
zahvaljujući 
1-dnevnom 
korištenju  
Green Plus-a, 
sa 16,25 litre 
/Ha potrošnje 
goriva 
na 13,45 l/Ha, 
a učinak se 
sa 3,04 
hektara 
povećao na 
3,76 Ha/sat! 
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11,71 l/ha, 4.0 Ha/sat 1 dan 
uz korištenje Green Plus-a 
do istog večernjeg sata, do 
zalaska sunca, kao prethodni 
dan bez korištenja Green 
Plus-a, korektno poređenje 
 

12 l/Ha, 3,97 Ha/sat 1 dan uz 
korištenje Green Plus-a, ali sa 
kasnijim završetkom, navečer, rad 
nakon zalaska sunca, u mraku 
(navečer je nastala veća količina 
vlage i naslage prašine, filter je 
postao još više zasićen prašinom, 
vožnja je bila još agresivnija – 
vozač/operater je već hteo da ode 
kući -, što je sve povećavalo 
potrošnju) 

12- OG, SA AGRESIVNIM STILOM VOŽNJE, bez eco-drive-a, naveden je primer 
kako je vozač uzrokovao nesreću, otkinuo deo drugog kombajna i nameravao 
preticati tokom žetve. Brzina vožnje -bez žetve- je također bila jača sa gorivom 
koji je sadržavao Green Plus, nego prethodni dan, bez Green Plus-a, ipak je 12-
og puno ekonomičnija bila potrošnja goriva, signifikantno se smanjila potrošnja 
zahvaljujući sredstvu Green Plus 
with Green Plus formula using. 
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12. 7. 2015. god., između 8 i 9 sati smo merili i emisiju bez katalizatora Green Plus®,  

13- og sa gorivom koji je sadžavao katalizator Green Plus® , u isto vreme. 
 

 
 
Pošto su se neki parametri (vlažnost, temperatura, pritisak vazduha, izduvna 
temperatura) u maloj količini, ali ipak razlikovali, postala je potrebna upotreba 
korelacije u vrednostima emisije, za osnovne identifikacijske vrednosti, da bi se 
precizno poređenje moglo učiniti. Vrlo je važan faktor, da smo merenja bez 
katalizatora izvršavali čistim, urednim motorima, dok su tokom merenja katalitičkog 
goriva alati i filteri bili jako prljavi, zasićeni, a taj faktor povećavao potrošnju i emisiju. 
Kod kombajna 2000 RPM je tipično, a vrednosti su sledeće: 

 Dátum Vetra0C Zelje 0C Vlažnost % 
Pritisak 
vazduha hPa Izduvna temp 0C 

Očišćeni 
motor 

12 07 2015 21.8 19.8 42 1009 125 igen 

13 07 2015   26 52 1000 132.1 NEM 
 

  470 RPM  2000 RPM átlag 

K prosek neprozračnosti dana 12. 7. 2015. godine, bez Green 
Plus-a   0.14 0.9933   1.13333 

K opacitási átlag 2015.07.13-án Green Plus-szal 0.04 0.7933  0.8333 

Razlika bez korelacije u %  -71.4286 -20.134 -45.7814 

Tendencija upotrebe goriva u % (= opacitás x 0.3 index) -21.4286 -6.0403 -13.7344 

K opacitási átlag 2015.07.12-én -2.98504 % korrelációval 
(páratartalom -11.9048% + légnyomás 8.91972%)    0.963682 1.099503 

K opacitási átlag 2015.7.13-án -53.38% korrelációval páratart. 
- 28.8462 % + hőmérséklet -19.2308 %, kipufogóhő -5.30303 %    0.3699 0.25583 

Átlagos K Opacitás változás korrelációval %-ban    -61.621 -76.7322 

Üzemanyag felhasználási tendencia korrelációval % - ban  
(= opacitás x 0.3 index)    - 18.486 -23.0197 

 
Promena emisije dobro pokazuje promene kondicije motora uz korištenje goriva sa 
ekološkim, tečnim katalizatorom za sagorevanje, Biofriendly Green Plus® (ekstra 
premij komponent goriva). Tendencija promene potrošnje goriva je ista kao i 
promena koja se pokazala u rezultatima emisije: 18.49 % je analizator na tipičnom 
2000 RPM-u, 18,94 % je vrednost potrošnje po litri-hektaru-satu i poboljšanje učinka, 
prema putnom računaru kombajna CLAAS Lexion 470 
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Füst mérés 
Green Plus® katalizátor nélkül 2015.07.12    Green Plus® katalizátorral 2015.07.13 
 
Osnovni obrtaj 470 Opacitás K 0.3               Osnovni obrtaj 470 Opacitás K 0.03 

      
 
2000 RPM max ford. Opacitás K 1.21          2000 RPM max. ford.  Opacitás K 0.77 

      
 
 
Tankolás 
Tenkiranje do kraja na dan 12. 7. 2015       Tenkiranje 2015.07.13-án 

     
 

     
 
Prvo dodavanje GP katalizatora                        Drugo dodavanje GP katalizatora 
gorivu od 800 litara                                             gorivu od 380 litara                                  

teletank július 12-én reggel 

teletank 
július 
13-án 
reggel 
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Tenkiranje na dan 12. jula    Tenkiranje na dan 13. jula 
 
Redni broj boce GPF 002081 1:1000   Otvorili smo novu bocu 
koncentrátum 1 000 liter üzemanyag  za poboljšanje sledećih 380 litara, 
javítására, ostavili smo 2 decilitara u boci ostavili smo 8.2 decilitara u boci 
 

    
 
ostatak u boci: 2 dl     ostatak u boci: 8,2 dl 

    
 
 

 
 
Filter goriva je pokazao nečistoće u sadržaju goriva, što znači da je još važnije 
koristiti Green Plus® katalizator za sagorevanje, kako bi ova formula mogla smanjiti 
probleme uzrokovane od strane više faktora rizika. 
Iako je vrednost nakon ponovnog natenkiranja 400 litara (vidi: TICA, kod nadimka 
vozača) bez katalizatora Green Plus® i 380 litara uz korišćenje Green Plus-a već 
pokazalo pozitivnu tendenciju u upotrebi goriva, potrebno je znati i razlike među ta 
dva dana, 11. jula je kombajn radio sa čistim motorom i filterom, a 12. sa prljavim 
motorom i filterom, te je bilo nešto razlike i u nagibu tenkiranja. Stoga, izuzetno je 
važna test kontrola analize plina i litar/hektar, hektar/sat podatak prema računaru, 
koji pokazuje tačnije vrednosti. Drugi važan detalj je da voditelj stanice može 
programirati samo okrugle/cele vrednosti litara (30, 50, 100 litara), te da nije „pištolj” 
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koji upravlja tenkiranjem, znači nema npr. tenkiranja od 16.5 litara, ovde tenkirane 
vrednosti litara znače tendenciju. 

     
Na pun rezervoar utječe i nagib i završna pozicija stroja, na 2. dan testiranja smo na 
istom mestu zaustavili kombajn da bismo ga natenkirali, ali vozač ga zbog veličine 
stroja nije mogao zaustaviti na absolutno istome mestu (po centimetru), tako da je i ta 
mala razlika mogla uzrokovati neke razlike u litrama. Zbog gore navedenih razloga 
možemo još preciznije dobiti realno veću razinu ekološkog stanja uzrokovanog 
katalizatorom, te mnogo preciznije razlike preko podataka računara i testa za analizu 
plina, u odnosu na poređenje tenkiranja 12-og i 13-og jula. 
 
pozicija 2015.07.12 08.55,          pozicija 2015.07.13. 09.45 

          
 

Nagib 2015.07.12 08.56            2015.07.13.  09.46 
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Interesantno u vezi evakuacije pšenice. Količina semena puštena iz kombajna u 
prikolicu ovisi o pritisku, koji je bio na broju obrtaja od 470 RPM na dan 11. jula još 
bez upotrebe Green Plus-a, u eco-drive stilu. 
 

 
 

Međutim, 12. jula, kada je već bio korišten Green Plus, i na broju obrtaja 800 RPM je 
bilo punjenja i stil vožnje je također bio agresivniji, vidljivo je punjenje šire/deblje 
količine, zbog broja obrtaja motora i pritiska. 
 

 
Obrtaj motora je najbitniji faktor kod potrošnje goriva. 
 

Ostali detalji: 12. jula, navečer, vlažnost je bila veća nego 11-og navečer, kada je test 
kombajn završio rad. Veća vlažnost otežava spaljivanje i rezanje, zbog toga se 
povećala potrošnja goriva sa 11,7 l/Ha na 12 l/Ha, u periodu neodgovarajućem za 
poređenje. 
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Na danima testiranja, sa lokalnom stanicom proverili smo dnevne podatke 
vremenske prognoze, koji su bili slični na danima bez korištenja katalizatora Green 
Plus® , te danima uz korištenje navedenoga, ali kao temelj lokalnih podataka služe i 
podaci koji se mogu preuzeti sa interneta ili arhiva. Linkovi:  www.idokep.hu , 
http://www.meteoprog.hu/hu/weather/Timisoara , 
http://www.meteoprog.ro/en/fwarchive/Timisoara ,  
http://www.accuweather.com/en/ro/timisoara/290867/july-weather/290867  
 

Lokalni podaci navedeni na slikama pokazuju i drugi dan, kada smo počeli korištenje 
goriva sa sadržajem Green Plus-a, kada je vlažnost bila veća od razine prethodnog 
dana, koji je prošao bez korištenja Green Plus® katalizatora u gorivu. Na filter koji je 
vlažniji, zbog jače vlažnosti vazduha lakše se lepi prašina, a prljav filter teže propušta 
vazduh, kvari omer mešanja vazduha i goriva, stoga se povećava i potrošnja goriva. 
Znači okruženje (sadržaj prašine i vlage) je jako važan detalj, i potrebno je dnevno 
čišćenje kombajna. 
 
Adatok: 2015.07.11    08.05, 19.80C       adatok: 2015.07.12.  08.08, 23.60C 
talajhőmérséklet, 21.80C levegő hőm.,             talajhőmérséklet 1003 hPa légnyomás, 
1009 hPa légnyomás, 42% páratartalom 50% páratartalom 
 

 
 

http://www.idokep.hu/
http://www.meteoprog.hu/hu/weather/Timisoara
http://www.meteoprog.ro/en/fwarchive/Timisoara
http://www.accuweather.com/en/ro/timisoara/290867/july-weather/290867
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Test smo snimili i GPS uređajem, sustav pokazuje napravljenu daljinu, maksimalnu 
brzinu, prosečnu brzinu, brzinu kretanja, nagib i uspon u %-ban, kao i nadmorsku 
visinu. 

 
 
Podaci prosečne brzine test kombajna na dan 11. jula  2015. god. 

38 kör átlag minimum maximum 

Átlag mozgási sebesség km/h 6.84027 4.4   

Maximális sebesség km/h 13.3927   24.41 

 
A teszt kombájn 2015. július 12-i átlag sebesség adatai 

38 kör átlag minimum maximum 

Átlag mozgási sebesség km/h 7.028947 4.4   

Maximális sebesség km/h 13.31553   33.01 on long way 

 
Pregled/summar:  
 
Potrošnja goriva kombajna koji je jače opterećen (veća brzina, potpuno prljav filter, 
više hektara) je manja uz korištenje ekološkog, tečnog katalizatora Green Plus® , što 
znači uštedu od 19% do 23% goriva. 
 
 
Agrovoitenui Srl, 
 
Ing. Vişan Lucian 
Test supervisor 
 
Peter BIRO  
Testing expert 
 
Folia-Voiteg, Timis, Romania 
07. 2015. 


